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锡建质安〔2018〕32号
关于印发《无锡市房屋建筑
工程质量监督检测管理规定》的通知

各市（县）、区住建（建设）局，各有关单位：
根据《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》、《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》、《无锡市建设工程质量监督管理办法》等规定，为了加强事中事后监管，创新建设工程质量监督工作模式，保障建设工程质量和安全，我局制定了《无锡市房屋建筑工程质量监督检测管理规定》，现予以印发，请遵照执行。
无锡市住房和城乡建设局

                                     2018年7月25日
无锡市建设工程质量监督检测管理规定
第一条、为进一步深化“放管服”改革，加强事中事后监管，创新建设工程质量监督工作模式，保障建设工程质量和安全，根据《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》、《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》、《无锡市建设工程质量监督管理办法》等法规规章及相关规范标准规定，结合本市实际情况，制定本规定。
第二条、本规定所称监督检测是指工程质量监督机构对进入施工现场的主要原材料、构配件以及建设工程实体质量，根据监管需要，随机确定材料品种或实体部位，由检测机构依据相关标准、规范制订抽样、检测方案，在现场见证人员的见证下抽样、检测，并由检测机构对抽检样品代表的检验批负责的检测活动。

第三条、监督检测是工程质量监督机构开展质量监督工作的重要依据，监督检测报告应作为监督资料及时归入相应工程的监督档案中。开展监督检测工作应坚持“统一标准、统一平台、统一汇总”的原则。监督检测工作中检测机构不得向参建各方收取检测费用。

第四条、无锡市住建局负责全市范围内建设工程监督检测的管理工作。

市、区工程质量监督机构负责各自管辖范围内建设工程监督检测的具体管理工作。

市区范围内监督检测管理工作中的检测工作由无锡市建筑工程质量检测中心具体实施（下文简称检测机构）。
第五条、市住建局应当制定年度监督检测计划。内容包括抽检项目、工作安排等，并向社会公布。
第六条、市、区工程质量监督机构应在各自管辖范围内对进入工地现场的建筑材料、构配件及工程实体编制年度监督检测计划，报住建局审核，并按计划开展监督检测的管理活动。

监督检测计划中具体抽检项目、参数、数量参考附表执行，其他有需要检测的项目，也可列入监督检测计划。

第七条、检测机构应按工程质量监督机构的监督检测计划要求和相关标准、规范编制检测方案，检测方案应包括抽样、制样、运输、检测、出具报告等内容，检测方案应报工程质量监督机构备案。检测机构应按报备的检测方案进行检测，如需变更应重新报备。

第八条、建筑材料监督检测工作中的检测抽样应当采取“抽检分离、盲样检测”的方式，检测机构抽样人员与检测人员不应为同一批人员。检测机构应按盲样要求做好监督抽样信息输入、盲样标识、样品运输、样品保管和发放等样品管理工作，接触样品信息的有关人员不得泄露与样品有关信息。样品检测完毕后应当至少保留1个月。

第九条、实施建筑材料的检测抽样时，检测机构应在工程质量监督机构指定的批次中抽样，被检单位（建设、监理单位、总包及分包单位等）有关人员应当到场，对所抽取样品相关信息进行确认。

工程实体的检测抽样应当由工程质量监督机构指定范围，检测机构按抽样方案在图纸上随机抽取，并经被检单位（建设、监理单位、总包及分包单位等）有关人员确认。

第十条、工程质量监督机构应按计划结合工程实际情况向检测机构下达《工程质量监督检测通知单》

第十一条、工程质量监督机构应加强对检测方案抽查，对检测过程中的抽样、检测活动加强监管。

第十二条、检测机构接收到《工程质量监督检测通知单》后应及时开展检测工作，抽样、检测等工作应遵守有关规定，确保检测结果的科学性、准确性和公正性。

第十三条、检测机构完成检测后应通过市建设工程质量检测监管平台出具检测报告，3个工作日内报送质量监督机构；不合格报告应在24小时内报送工程质量监督机构。

第十四条、现场实体检测时检测机构应当留取检测时的影像资料，工程质量监督人员、监理单位及施工单位应当对整个检测过程进行见证，并在检测原始记录上签字；建筑材料的取样及检测过程应制作相应的视频监控录像，视频应当能清晰地记录样品信息及检测数据，确保对整个检测过程能进行追溯。视频录像保留期不得少于3个月。

第十五条、当抽检结果不合格时，工程质量监督机构应督促工程质量责任主体制定方案进行处理，需要进一步检测的由原实施检测的机构实施，同时应对建设各方的质量行为进行调查，并对违法违规行为按规定进行查处。

第十六条、市、区工程质量监督机构应对辖区内在建工程每季度开展一次以上的随机抽检：即随机抽取工程，随机抽样进行检测，以加强对建设工程质量的监管。

市工程质量监督机构负责对全市建设工程监督检测结果进行统计、汇总和分析，并定期向社会公布。

第十七条、市住建局应加强对建设工程监督抽测参与各方的执法检查，对弄虚作假、玩忽职守者，依法予以处分、处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第十八条、江阴市、宜兴市的监督检测活动参照本规定执行。

第十九条、本规定由无锡市住房和城乡建设局负责解释。

第二十条、本规定自印发之日起执行。

抄送：市质监站


无锡市住房和城乡建设局办公室            2018年7月 25日印发
附表：


监督检测内容
	一、结构安全监督检测

	序号
	抽检项目
	检测参数
	抽检数量
	备注

	1
	地 基 

与 基 础
	混凝土桩桩身质量
	桩身完整性
	桩总数10%，且不少于10根
	采用低应变检测

	2
	
	桩的承载力
	承载力
	桩总数1%，且不少于3根
	

	3
	
	锚杆抗拔力
	抗拔力
	土钉（锚杆）总数的1%，且不少于3根
	

	4
	混凝土/砌体结构
	混凝土强度
	强度
	1、地下室3个构件；
2、地上每10层（不足10层按10层计）3个构件；
3、小型建筑群每6栋3个构件；
4、混凝土强度监督抽测结果不符合要求时，以上每批抽检数量应扩大为5个构件，且应包含不符合要求的抽检构件。
	1、单层超过2000㎡的加倍；
2、小型建筑群指同一地点、同一施工单位的，单位工程建筑面积小于1000㎡的多个单体工程

	5
	
	水平构件受力钢筋保护层厚度
	厚度
	
	

	6
	
	砂浆强度（砌体结构）
	强度
	
	

	7
	
	现浇混凝土楼板厚度
	板厚
	地上每10层（不足10层按10层计）抽3块楼板，每块板测3个点，空心楼盖取芯检测，每块板1个点。
	空心楼盖取芯位置应位于板翼缘位置，穿透填充箱体

	8
	
	锚栓或植筋的拉拔力
	拉拔力
	填充墙及二次结构植筋每种规格每5层1组，其他锚栓或植筋抽检总数的0.1%，且不少于1组。
	

	9
	钢结构
	钢结构防火涂层厚度
	厚度
	构件总数5%，且梁、柱构件每类各不少于3个
	

	10
	
	焊缝质量
	内部缺陷
	一级焊缝焊缝总数的10%，二级焊缝焊缝总数的5%，且梁、柱构件每类各不少于3条焊缝
	

	11
	
	高强螺栓连接副的抗滑移、扭矩系数、紧固轴力
	抗滑移、扭矩系数、紧固轴力
	连接副总数的2%，且不少于1组
	

	12
	钢筋接头
	焊接接头
	抗拉、抗弯强度
	不少于1组
	

	
	
	机械连接接头
	抗拉强度
	不少于1组
	

	二、使用功能监督检测

	序号
	抽检项目
	性能指标
	抽检数量
	备注

	13
	外窗现场检测
	现场气密性
	同一建设、施工、外窗制作及安装单位、同一时期安装、同一工程地点的外窗工程，建筑面积每10000㎡1组，样板检测合格的每20000㎡1组。
	

	14
	空调系统工况
	温度、湿度、噪声等
	被抽检空调区域房间总数的5%，且不少于3间
	空调系统需在设计负荷下连续运行不少于2小时

	15
	电气线路绝缘电阻
	绝缘电阻
	5000㎡及以下抽1个分户配电箱，每增加5000㎡（不足按5000㎡计）增加1个分户配电箱
	

	16
	接地电阻
	接地电阻
	每个单体工程1个点
	

	17
	室内环境检测
	游离甲醛、氡、苯、氨、总挥发性有机化合物（TVOC）
	1、住宅工程：每个单体（小型建筑群每6个），初装修抽1户，全装修抽总户数的5%且不少于3户，每户不少于2点；
2、公共建筑：每1万㎡（不足1万㎡的按1万㎡计）2点。
	

	18
	外墙节能构造取芯
	保温系统构造各层材料类别计保温层厚度（幕墙除外）
	每个立面1点，超过三个单元的住宅或超过30层的建筑物总计6点
	钻孔至外墙结构层

	19
	现场热工性能
	屋顶、外墙及底层楼板传热阻
	同一条件下的住宅工程每10栋、公共建筑每栋、且每10万㎡1组
	第一栋验收的工程应检测

	20
	外墙面砖粘结强度
	粘结强度
	每单位工程 1组
	

	21
	现场保温板粘结强度检测
	粘结强度
	每单位工程1组（面砖饰面层的可与面砖粘结强度检测试验结合）
	

	22
	太阳能热水系统
	系统温升、日有用得热量、贮水箱保温性能
	同一条件下住宅工程每10栋1组，公共建筑每10万㎡1组、
	针对保障性住房、有可再生能源补贴资金的建筑、绿色评价建筑

	三、原材料监督检测

	序号
	抽检项目
	检测参数
	抽检数量
	备注

	23
	土建
	砖、砌块
	烧结砖应检测抗压强度、密度；混凝土类砖（砌块）应检测抗压强度、密度
	同一条件工程每个规格1组
	

	24
	
	防水卷材、涂料
	拉伸强度、耐热度、延伸率，防水涂料需检测固体含量
	同一条件下进场的材料1组
	

	25
	
	石材
	放射性（室内）、强度（室外）
	同一条件下进场的材料1组
	

	26
	
	外墙面砖
	强度、吸水率
	
	

	27
	
	外墙涂料
	耐水、耐碱、耐洗刷、施工性、干燥时间、低温稳定性
	
	

	28
	
	室内涂料
	游离甲醛，总挥发性有机化合物
	
	

	29
	
	木地板
	甲醛或游离甲醛释放量
	
	

	30
	
	烟道
	强度、外观、壁厚、抗柔性冲击
	
	

	31
	安装
	电线电缆
	电线截面积和每芯导体电阻值
	同一条件下进场的材料2个主要规格
	

	32
	
	给水管材
	强度试验、纵向回缩率、静液压试验
	同一条件下进场的材料1组
	

	33
	
	排水管材、管件
	纵向回缩率、维卡温度、落锤试验、拉伸屈服强度等
	同一条件下进场的材料1组
	

	34
	建筑节能
	外窗及幕墙玻璃
	传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点
	同一条件下进场的材料，同一回个1组
	

	35
	
	保温材料（保温板等）
	传热系数、密度、抗压强度
	同一条件下进场的材料3组、每个单体工程1组
	

	36
	
	网格布
	单位面积质量、耐碱拉伸断裂强力、断裂强力保留率
	
	

	37
	
	钢丝网
	网孔大小、丝径、焊点抗拉力、热镀锌质量
	
	

	38
	
	保温板粘结材料
	粘结强度
	
	


说明：
1、上表中所指“同一条件”是指同一项目、同期施工、同一厂家、同一品种（类型、规格）情况，其中“同一项目”是指同一建设单位在同一地段区域组织建设的建筑工程的总称。
2、上表中所指“单体工程”是指一个单位工程或一个单位工程的上部为多个连体工程中的一个工程。
3、凡按层数为基数抽检的，不满基数的按基数计。
工程质量监督检测通知单
监督注册号：                                         编号：       号
                       （建设单位）： 
你单位建设的                                                           工程（片区工程名                                  ），依据《无锡市建设工程质量监督检测管理规定》，拟对下列项目进行监督检测，特此告知。

	序号
	检测项目
	数量
	单位
	楼层
	检测部位

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


签发人：












签收人：


年    月    日







年    月    日
注：本表一式3份，质量监督机构、监督检测机构、建设单位各1份。
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